
 

 

TECHNICKÝ LIST 
GELPAD 

 
1. Základní informace 
 
GELPAD je elastomerická deska vyrobena ze směsi pryžového granulátu SBR a polyuretanového 
pojiva. Elastomerická deska je na vrchní části opatřena hliníkovou fólií. 
 
Pryžová deska s hliníkovou fólií je k dispozici v různých tloušťkách a velikostech. Díky 
vlastnostem pryžového materiálu zamezují poškození střech a umožňují odvodnění pod střešní 
krytinou. Pryžová deska dokáže vyrovnat případné nerovnosti na střeše (právě díky variabilitě 
tloušťky materiálu).  
Pryžové desky s ALU fólií lze použít pod betonové dlaždice, kámen, dřevo, plasty, dřevěné 
kompozity a pro umístění pod hliníkové nosné konstrukce pro solární panely. 
 
Výhody: 

 Chrání stávající střešní krytinu 
 Umožňuje odvodnění 
 Snadná montáž 
 Mrazuvzdorná 
 Recyklovatelná 

 
2. Technické parametry 
 
Standardní neformátovaný rozměr je 2000 x 1000 mm. Z tohoto standardního rozměru lze vyrobit 
různé rozměry, například 100 x 100 mm, 150 x 150 mm, 200 x 200 mm, 325 x 325 mm, 300 x 60 
mm, 238 x 200 mm) – lze vyrobit na přání zákazníka. 

Varianty tlouštěk pro elastomerickou desku GELPAD s ALU fólií: 5 ,6 ,8, 10, 15, 20. 

Technické parametry 

Parametr Hodnota 

Objemová hmotnost 730 kg/m3 ± 5 % 

Dlouhodobá teplotní stabilita Od -30 °C do +80 °C 

Délková tolerance (0 - 100 mm) CNC řez ± 1 mm 

Délková tolerance (100 mm a více) CNC řez ± 1 % 

Délková tolerance (0 - 100 mm) řez lisem ± 3 mm 

Délková tolerance (100 mm a více) řez lisem ± 3 % 

Tloušťková tolerance (5 – 20 mm)  ± 1 mm 

Reakce na oheň podle ČSN EN 13501-1 + A1 Efl 

 
Jednotná barva elastomerické desky GELPAD není zaručena, ale nemá vliv na technické parametry. 
Celoplošná soudružnost hliníkové folie s pryžovou deskou není zaručena. 
 



 

 

3. Technické parametry hliníkové fólie 
 
Složení hliníkové fólie: PET 12µm + AL 12 µm + bílé HD PE 75 µm. 
 
 
Popis složení  Tloušťka (µm) 
PET folie 12 
AL hliníková folie 12 
HD/LLDPE bílá fólie 75 
 
 
Technické parametry 
Parametr Testovací 

metoda 
Hodnota 

Plošná hmotnost EN 22 286 125 g/m2 
Pevnost v tahu 
podélně 
příčně 

 
ISO 527-3 
 

 
65 N/15 mm 
70 N/15 mm 

Prodloužení při přetržení 
Podélně 
Příčně 

 
ISO 527-3 

 
35% 
40% 

Trhací síla 
Podélně 
Příčně 

 
DIN 53 363 
DIN 53 363 

 
40 N 
40 N 

Teplota sváření  180-200 °C 
Propustnost vodních par  < 0,02 

g/m2/d 
Pevnost sváru  55 N/15 mm 

při 200°C 
Teplotní odolnost  Od -40 do 

+80°C 
 
 
 
4. Balení a skladování 
 
Elastomerické desky jsou skladovány na dřevěné paletě, zabaleny neprůhlednou střečovou fólií. 
Množství elastomerických desek GELPAD na jedné paletě závisí od zvolené tlouštky, maximální 
hmotnost jedné palety je 1 500 kg. 
Elastomerické desky je možné skladovat v teplotách mezi -20 a +40 °C, chránit před deštěm a 
sněhem, povětrnostními podmínky během skladování. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
5. Záruka 
 
Záruka na produkt GELPAD s hliníkovou fólií je 24 měsíců.  
 
 
 
6. Platnost dokumentu 
 
Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu, vycházejí z objektivního testování 
a vlastních zkušeností výrobce. 
Výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit. 
Změny mohou být se zákazníkem dohodnuty v doplňující smlouvě nebo jiném odsouhlaseném 
dokumentu. 
 
 
 
 
V Uherském Brodě 6. 11. 2023 Ing. Jaroslav Gajdůšek 
 Vedoucí technického oddělení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


